GUIA PARA CONVERTIR A PUFF (Convertidos unicamente)

· Abres el loader 2700 to 2500 Loader Converter. seleccionas el boot 60 con el loader 2700 a 2500, el receptor debe estar en ON y das click en download, se tardar? como 20 segundos., El display del receptor se quedar? en (- - - -) recorreindo de un lado a otro. (No apagues el recibidor)
· Despues con el loader blacklist 1.4 le pones el Jvvh_Fortec-Pansat_CanAm_(PUFF)_253_(640K) bin.
D?jalo que termine, el receptor hara el reboot y en el display del recpetor ver?s las letras P U F F, P U F F; luego se quedar? en ON, despu?s de unos 3 a 5 minutos, lo apagas del switch trasero.
· Luego abres el balcklist 1.4 y seleccionas el bin 254 puff, enciendes el receptor del switch trasero y al momento de que aparezca la P das clcik en write file.
Dejas que se cargue., Al final, el recibidor har? el reboot y se quedar? en ON.
· Listo, ya con esto tu receptor estar? listo para recibir los archivos PUFF

Lo anterior es, segun dicen, para crear mas espacio en el recibidor por si se los nuevos bins llegaran a necesitarlo.
Si no esta convertido no uses esos bins.
Va un peque?o manualito para lo que quieren actualizar
los clones de pansat 2500a convertidos a clon de pansat 2700a.
primero que nada deben de tener instalado en bin 205 (que es el que tiene el boot 75).

Actualizar:

1.- Deben hacer un default settings o factory reset delsde el menu.
(yo lo hago unas 2 veces)
Esto es:
Menu principlal -> Factory Reset o Default Settings -> 0-0-0-0 y pulsar OK.

(Tu caja se reiniciara)

2.- Una vez que se haya reseteado o reiiciado tu caja fta, 
conectas el cable straight db9 a tu caja y a la pc,
tambien lo conectas a la corriente electrica.

3.- En la pc abres el BlackList Loeader 1.4 y cargas el bin mas reciente,
(en este caso el 219 de Arizmendi), pero no le das "write bin" todavia.
***obviamente descombrmimes el archivo .rar que descargaste, 
y extraes el bin en la misma carpeta de donde tienes el loader***

4.-Enciendes tu caja desde el switch de la parte de atras y en el momento en que salga la"b" de "b-75" 
en el display o pantalla de tu caja..., en ese preciso momento en el que vez la "b"...
le das click a "Write bin" en el loader y esperas a que se carge el bin y se resete o se reinicie tu caja
y cuando veas "ON" en la pantalla o display de tu caja, entonces le das click a "ok" o "aceptar" al loader
en la pantalla de la pc, no antes!

5.- Despues procedes a cargar tu lista de canales con el channel master si es que tienes una, o bien, le das
blind scan a tu o tus satelites y configuras tus lnbs y settings de tu antena y te vas a un canal de paga
y esperas a que role las llaves y listo, a ver tv free!!!

